COMUNE DI SALUDECIO
Provincia di Rimini

P.zza Beato Amato Ronconi n. 1 47835 Saludecio

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Tipo di opera

(vediart. 8 L.R. n. 31/2002 )
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( residenziale , produttivo, commerciale, urbanizzazione )
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Il progettista dichiara che :

Opere in conglomerato cementizio
Agli effetti della Legge 05.11.1971, n. 1086 , sul controllo delle opere di conglomerato
cementizio normale e precompresse ed a struttura metallica, le opere da eseguire : sono /
non sono interessate dalle disposizioni della Legge di cui sopra.

Barriere architettoniche
Ai fini della Legge 09.01.1989, n. 13, che l'allegato progetto € stato predisposto ai sensi
delle norme predette e nel rispetto delle prescrizioni tecniche fissate con decreto del
Ministero dei LL.PP del 14.06.1989, n. 236. Nel caso si tratti di opere edilizie riguardanti
edifici pubblici o privati aperti al pubblico , lo stesso dichiara che Il'allegato progetto e
conforme alle norme di cui alla Legge 30.03.1971, n. 118 e relativo regolamento approvato
con D.P.R. 27.04.1978, n. 384 e alla Legge — quadro 05.02.1992, n. 104.

Fognature
L'allegato progetto di fognatura é stato redatto ai sensi della Legge 10.05.1976, n. 319 e

successive modificazioni ed integrazioni.

Indagine geologica — geotecnica
L’allegata relazione — progetto sul terreno interessato dalle opere di fondazione e stato
redatto con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministero dei LL.PP
11.03.1988.

Impianti di riscaldamento — elettrico — radiotelevisivo — gas — antincendio
Per gli impianti si sono tenute presenti le disposizioni delle vigenti norme in materia con
particolare riguardo alla Legge 05.03.1990 n. 46, e relativo regolamento di attuazione ,
emanato con D.P.R. del 06.12.1991, n. 447.

| sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza del vigente regolamento edilizio, delle
norme di attuazione del PRG e della legislazione urbanistica vigente e pertanto
sottofirmano la propria responsabilita per quanto ad ognuno di competenza . | sottoscritti
sotto la propria responsabilita dichiarano altresi che i dati forniti nel presente questionario
corrispondono al vero ed esattamente agli elaborati di progetto.
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Norme per la presentazione degli elaborati grafici :

1) Estratto di PRG e catastale in scala 1: 2000;

2) Sviluppo planimetrico in scala 1: 500 con I'indicazione della distanza dai confini , dalle strade
da altre pareti finestrate;

3) Sviluppo planimetrico in scala 1:200 con lindicazione della sistemazione del verde e
I'indicazione del numero e del tipo delle essenze arboree ed erbacee;

4) Piante , n. 4 prospetti con l'indicazione dei materiali costruttivi in scala 1:100;

5) N. 2 sezioniin scala 1 : 100;

6) Per gli interventi sull'esistente dovranno essere chiaramente riempite con campitura gialla le

parti da demolire rossa le parti da costruire verde le parti da ricostruire.
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